
· Версии 1.30 - 1.40
· Применение Лаки, однородные эмали, Базовые 
эмали, в индустриальных автосервисах

· Рекомендуемое давление 2 - 2.5 атмосферы
· Поток воздуха 255 л/мин

MS (LXT 01)

ВОДНЫЕ КРАСКИ (LXT AQUA)
· Версии 1.20 - 1.30 - 1.40
· Применение Специально для водных          
систем, высокая точность, высокая скорость

· Рекомендуемое давление 1.8 - 2.0 атмосферы
· Поток воздуха 280 л/мин

HVLP (LXT HVLP)
· Версии 1.30 - 1.40
· Применение Водные и сольвентные 
базовые эмали, лаки. Высокая скорость

· Рекомендуемое давление 2.0 атмосферы
· Поток воздуха 400 л/мин

3 МОДЕЛИ
>> Внешний регулятор с 

МАНОМЕТРОМ

>> ВСТРОЕННЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ регулятор

>> ЦИФРОВОЙ индикатор 
давления

w w w . s a g o l a . c o m

· НОВЫЙ эргономичный ДИЗАЙН 
корпуса. 

· На гребне передовых ТЕХНОЛОГИЙ.

· ОДОБРЕНИЕ от основных брендов 
красок. 

· ЭКОНОМИЧНЫЙ расход краски.

· Высококачественные АЛЮМИНИЕВЫЕ 
воздушные головки.

Профессиональные РЕШЕНИЯ        
от SAGOLA для всех 
авторемонтных  покрытий.· Вся продукция SAGOLA соответствует 

строгим стандартам безопасности 
для производителей окрасочного 
оборудования.

· Продукция SAGOLA соответствует всем 
стандартам ATEX  и положениям ЕС.

· Для защиты от копий и подделок  
SAGOLA регистрирует модели 
краскопультов и, конечно, свою 
торговую марку по всему миру.

Положения

· ATEX        II 2 GX 

· CE  ·  EN 1953 

· SQMDA 1151 

· SQMDA 1136  

· Патенты:

- 7380321,5  

- 08380132.4 

- 200701164

ТЕХНОЛОГИИ

НАДЕЖНОСТЬ 

ГАРАНТИИ

КАЧЕСТВО

БРЕНД

НОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ 

ВЕРСИЯ
     xTREMe

 Регулятор 
подачи 

материала, 
с указанием 

числа 
оборотов по 

окружности, из 
нержавеющей 

стали

Made in Spain

САГОЛА
Новая 

нержавеющая 
сталь на 

входе краски

Новый 
эргономичный 

дизайн 
рукоятки

Новый 
дизайн 

регулятора 
факела из 

нержавеющей 
стали

Идеальная 
механизация 

без прокладок и 
уплотнителей между 
краской и воздухом

Автоматический 
сальник изготовлен 
как единое целое

Анодированный 
прочный корпус из 

кованного алюминия

HS (LXT CLEAR)
· Версии 1.30 - 1.30 XL - 1.40
· Применение Лаки и однородные                   
эмали HS, высокая скорость

· Рекомендуемое давление                                  
2 - 2.5 атмосферы

· Поток воздуха 330 л/мин
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